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Mini Sigma 全自動フィルターシリーズ 

  
ろ過方法 : スクリーン  作動方式 : 全自動 

ろ過性能 : 50-500 ミクロン  処理流量 : 80 ㎥/h まで対応 

 

特徴 

 

簡単設置、 

操作とメンテ 

  

高信頼性と 

耐久性 

 

高密度ポリマー

錆びない 

 

モジュール設計 

 

水とエネルギー 

節約 

 

コンパクト 

 

 簡単な設置と操作、最小限のメンテで安定作動 

 ポリアミド製で錆びない構造 

 モジュール設計で水平、垂直とも設置可能 

 コンパクトで設置場所を選びません。 

 

 

ADI-P 自動ろ過/洗浄コントローラー 

低い水圧(1.5-10 Bar)で安定作動する ADI-P 

コントローラーは設定に従って自動的にろ過過程と洗浄を

管理します。Amiad から提供されたアプリを通じてスマホ

から Mini Sigma の作動記録、ON/OFF 制御、洗浄履

歴、エラー履歴、電池残量を確認できます。 

 

  

紹介動画 

概要紹介 
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❺ 吸引ノズル 

❻ 逆洗バルブ 

❼ ADI-P コントローラー 

❽ エア抜き弁 

❶ 1 次スクリーン(粗) 

❷ 2 次スクリーン(細) 

❸ 水力タービン 

❹ 吸引シャフト 
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技術スペック/Technical Specifications 
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外観 
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設置 
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電気制御図 

 


